


k4 & k20

k4 k20

Quantità di miscela per ciclo
Quantity of mix per cycle / Quantiè de mélange par cycle
Füllmenge / Cantidad de mezcla por cada ciclo

lt 0,4 - 0,6 1,5 - 2,5

Potenza compressore
Compressor electrical loading / Puissance compresseur
Kompressorleistung / Potencia compresor

kW 0,5 1,1

Potenza motoagitatore
Beatermotor electrical loading / Puissance moteur agitateur
Rùhrwerkmotorleistung / Potencia motoagitador

kW 0,3 0,75

Condensazione
Condensation / Condensation
Kondensation / Condensacion

aria
air/air

Luft/aire

aria
air/air

Luft/aire

Caratteristiche elettriche
Electrical supply / Raccordement électrique
Elektrischer Anschlusswert / Caracteristicas electricas

STA
N

D
A

RD

220 / 1 / 50 Hz 220 / 1 / 50 Hz

Larghezza
Width / Largeur
Breite / Ancho

mm 330 365

Profondità
Depth / Profondeur
Tiefe  / Profundidad

mm 420 715

Altezza
Height / Hauteur
Höhe / Alto

mm 430 660

Peso netto-lordo
Net-Gross weight / Poids net- brut
Netto-Bruttogewicht / Peso neto-bruto

kg 46 - 58 96 - 116
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